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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow ustalit
nastepujgcg nazwe techniczna: Progi zwalniajace i podrzutowe

i nazwe handlowg: Progi zwalniajace i podrzutowe Geyer - Hosaja

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Progiem.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takZze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Wnioskodawcg jest producent o nazwie i z siedzibg, ktore zostaty okreslone na stronie 1/32 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyrob jest produkowany w:

Geyer & Hosaja Sp. z o. 0., z siedziba: Partynia 12, 39-310 Radomysl Wielki.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostéw oznaczyl nastepujacy typ
wyrobu budowlanego:

1. Prog podrzutowy,

2. Prég zwalniajacy.

1.4.2. Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i komponentéw
Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sa progi podrzutowe i zwalniajace.

Progi podrzutowe wytwarzane sa w nastepujacych odmianach:

1) Prég podrzutowy S-Rider 20 liniowy - sktada si¢ z dwoch elementéw skrajnych (z wypustem
1 wpustem) o wymiarach 600 mm x 300 mm x 28 mm i z elementéw srodkowych (z wypustem
1 wpustem) o wymiarach 600 mm x 500 mm x 28 mm. Szeroko$é progu (mierzona wzdtuz osi
jezdni) wynosi 600 mm, diugo$¢ jest zalezna od szerokosci jezdni (od liczby elementow
Srodkowych). Elementy wykonywane sa w kolorze czarnym. Na kazdym elemencie srodkowym
progu na jego gornej powierzchni naklejone sa pasy z tasmy odblaskowej o barwie z6ltej
o wymiarach 110 mm x 110 mm. Schemat elementu skrajnego i srodkowego progu
przedstawiony jest w Zataczniku na rysunku Z-1 i Z-2.

2) Prég podrzutowy MS5 liniowy - sktada sie z dwéch elementéw skrajnych (z wypustem
1 wpustem) o wymiarach 645 mm x 300 mm x 50 mm i z elementow srodkowych
(z wypustem i wpustem) o wymiarach 645 mm x 495 mm x 52 mm. Szeroko$é progu
(mierzona wzdhuz osi jezdni) wynosi 645 mm, dtugosé Jest zalezna od szerokosci jezdni
(od liczby elementéw $rodkowych). Elementy wykonywane sg w kolorze czarnym.
Na kazdym elemencie $rodkowym progu na jego gornej powierzchni naklejone sa pasy z taSmy
odblaskowej o barwie zoltej lub bialej o wymiarach 60 mm x 120 mm. Schemat elementu
skrajnego i Srodkowego progu przedstawiony jest w Zataczniku na rysunku Z-3 i Z-4.
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3) Prég podrzutowy 35 liniowy - sklada si¢ z dwoch elementéw skrajnych o wymiarach 358 mm x
263 mm x 56 mm i z elementéw $rodkowych o wymiarach 358 mm x 263 mm x 56 mm.
Szeroko$¢ progu (mierzona wzdhiz osi jezdni) wynosi 358 mm, dlugos$¢ jest zalezna od
szeroko$ci jezdni (od liczby elementéw $rodkowych). Elementy produkowane sa w kolorach
z0ltym i czarnym, co umozliwia ich naprzemienne montowanie. Kazdy element srodkowy
moze by¢ opcjonalnie wyposazony w elementy odblaskowe (tzw. "kocie oczka") o barwie
bialej w ilosci 4 szt. Schemat zestawieniowy progu oraz elementu skrajnego i Srodkowego
progu przedstawiony jest w Zataczniku na rysunkach Z-5 + Z-7.

4) Prég podrzutowy 40 liniowy lub punktowy - sktada si¢ z dwoch elementéw skrajnych
(z wypustem i wpustem) o wymiarach 400 mm x 200 mm x 50 mm i z elementow
srodkowych (z wypustem i wpustem) o wymiarach 500 mm x 400 mm x 50 mm. Szerokos¢
progu (mierzona wzdhuz osi jezdni) wynosi 400 mm, dlugo$¢ jest zalezna od szerokosci jezdni
(od liczby elementéw $rodkowych). Prog moze by¢ montowany jako liniowy lub jako
punktowy. Elementy produkowane sag w kolorze czarnym lub zoéttym, co umozliwia ich
naprzemienne montowanie. Na kazdym elemencie $rodkowym progu na jego gornej
powierzchni opcjonalnie moga by¢ naklejone pasy z tasmy odblaskowej o barwie zoltej lub
bialej o wymiarach 60 mm x 102 mm lub takze opcjonalnie kazdy element Srodkowy moze by¢
wyposazony w elementy odblaskowe (tzw. "kocie oczka") o barwie bialej w ilosci 4 szt.
Schemat zestawieniowy progu, elementu $rodkowego oraz elementéw skrajnych progu
przedstawiony jest w Zataczniku na rysunkach Z-8 +~ Z-11.

Progi zwalniajace wytwarzane sa w nastepujacych odmianach:

1) Prog zwalniajacy D7 liniowy - sklada si¢ z dwoch elementow skrajnych (z wypustem i wpustem)
o wymiarach 940 mm x 445 mm x 71 mm i z elementéw §rodkowych (z wypustem i wpustem)
o wymiarach 940 mm x 495 mm x 71 mm. Szeroko$¢ progu (mierzona wzdluz osi jezdni)
wynosi 940 mm, dtugo$¢ jest zalezna od szerokosci jezdni (od liczby elementéw Srodkowych).
Elementy produkowane sa w kolorze czarnym. Na kazdym elemencie srodkowym progu na jego
gbrnej powierzchni naklejone sa pasy z tasmy odblaskowej o barwie z0itej lub biate]
o wymiarach 60 mm x 102 mm. Schemat elementu skrajnego i S$rodkowego progu
przedstawiony jest w Zataczniku na rysunku Z-12 i Z-13.

2) Prog zwalniajacy D5 liniowy - sktada si¢ z dwoch elementéw skrajnych (z wypustem i wpustem)
o wymiarach 895 mm x 435 mm x 50 mm i z elementéw $rodkowych o wymiarach 895 mm
x 495 mm x 52 mm. Szeroko$¢ progu (mierzona wzdhuz osi jezdni) wynosi 940 mm, dtugosc jest
zalezna od szerokosci jezdni (od liczby elementow $rodkowych). Elementy progu produkowane
sa w kolorze czarnym. Na kazdym elemencie §rodkowym progu, na jego gornej powierzchni
naklejone sa pasy z taémy odblaskowej o barwie Zottej lub bialej, o wymiarach 60 mm
x 102 mm. Elementy progu moga by¢ opcjonalnie produkowane w kolorach zoltym i czarnym,
co umozliwia ich naprzemienne montowanie. Na zyczenie zamawiajacego, elementy Srodkowe
progu D5 w kolorze czarnym moga by¢ produkowane z wkomponowanym pasem z zoltej gumy
i sa wyposazone w elementy odblaskowe (tzw. ,kocie oczka”) o barwie bialej.
Schemat elementu skrajnego i $rodkowego progu przedstawiony jest w Zataczniku na rysunku
Z-141Z-15.

3) Prog zwalniajacy wyspowy Quartet (3000x1800) - sktada si¢ z czterech elementéw (prawych
i lewych) o wymiarach 1500 mm x 900 mm x 65 mm. Diugo$¢ progu mierzona wzdhiz osi
jezdni wynosi 3000 mm, a szeroko$¢ 1800 mm. Elementy produkowane sa w kolorze czarnym
lub czerwonym, na gornej powierzchni czeSci najazdowej s3 naklejone trojkatne elementy
z tasmy odblaskowej o barwie biatej lub opcjonalnie sa naklejone pasy, naprzemiennie
krotki/dlugi, o barwie biatej. Schemat zestawieniowy progu Quartet (3000x1800)
przedstawiony jest w Zatgczniku na rysunku Z-16, a elementy sktadowe progu przedstawiono
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na rysunkach Z-18 + Z-20. Elementy skladowe progu zespalane s3 za pomoca stalowych
dwuteowych facznikéw. Sposéb montazu progu zwalniajacego wyspowego Quartet
przedstawiono w Zataczniku na rysunku Z-21.

4) Prog zwalniajacy wyspowy Quartet (2000x1800) - sklada sie z czterech elementéw: dwéch
duzych (prawy i lewy) o wymiarach 1500 mm x 900 mm x 65 mm i dwoch matych (prawy
ilewy) o wymiarach 900 mm x 500 mm x 65 mm. Diugo$¢ progu (mierzona wzdtuz osi jezdni)
wynosi 2000 mm, a szeroko$¢ 1800 mm. Elementy produkowane sa w kolorze czarnym lub
czerwonym, na gornej powierzchni czeci najazdowe;j sg naklejone trojkatne elementy z tamy
odblaskowej o barwie biatej lub opcjonalnie s3 naklejone pasy, naprzemiennie krétki/dugi,
o barwie bialej. Schemat zestawieniowy progu Quartet (2000x1800) przedstawiony jest
w Zalaczniku na rysunku Z-17, a elementy skladowe progu przedstawiono na rysunkach
Z-18 = Z-20. Elementy skladowe progu zespalane sa za pomoca stalowych dwuteowych
tacznikéw. Sposéb montazu progu zwalniajacego wyspowego Quartet  przedstawiono
w Zalgczniku na rysunku Z-21.

5) Prog zwalniajacy wyspowy Sextet (3000x1800) - sktada sie z sze$ciu elementow: czterech
elementow naroznych i dwoch $rodkowych. Elementy narozne prawe i lewe maja wymiary
1000 mm x 900 mm x 65 mm, a eclementy $rodkowe maja wymiary
1000 mm x 900 mm x 65 mm. Dugo$¢ progu (mierzona wzdtuz osi jezdni) wynosi 3000 mm,
a szeroko$¢ 1800 mm. Elementy produkowane sa w kolorze czarnym lub czerwonym, na gornej
powierzchni czeci najazdowej sa naklejone trojkatne elementy z taSmy odblaskowej o barwie
biafej lub opcjonalnie s naklejone pasy, naprzemiennie krotki/dtugi, o barwie biatej. Schemat
zestawieniowy progu Sextet (1800x3000) przedstawiony jest w Zatgczniku na rysunku Z-22,
a elementy skladowe progu przedstawiono na rysunkach Z-24 + Z-26. Elementy sktadowe
progu zespalane s3 za pomocy stalowych dwuteowych lacznikéw. Sposéb montazu progu
zwalniajacego wyspowego przedstawiono w Zalgczniku na rysunku Z-27.

6) Prog zwalniajacy wsypowy Sextet (2000x1800) - sktada sie z czterech elementéw naroznych
prawych i lewych o wymiarach 1000 mm x 900 mm x 65 mm. Dhugo$¢ progu (mierzona wzdhuz
osi jezdni) wynosi 2000 mm, a szeroko$¢ 1800 mm. Elementy produkowane sa w kolorze
czarnym lub czerwonym, na gornej powierzchni czeSci najazdowej s naklejone trojkatne
elementy z taSmy odblaskowej o barwie biatej lub opcjonalnie s3 naklejone pasy,
naprzemiennie kroétki/dtugi, o barwie biatej. Schemat zestawieniowy progu Sextet (1800x2000)
przedstawiony jest w Zatgczniku na rysunku Z-23, a elementy sktadowe progu przedstawiono
w Zalaczniku na rysunkach Z-24 + Z-26. Elementy skladowe progu zespalane sg za pomoca
stalowych dwuteowych Iacznikow. Sposéb montazu progu zwalniajacego wyspowego
przedstawiono w Zalgczniku na rysunku Z-27.

7) Prog zwalniajacy ptytowy — w wersji podstawowej sktada sie z dziewigciu elementow
sktadowych wyposazonych we wpusty i wypusty do lacznia elementéw progu. Wszystkie
elementy skladowe maja wymiary 995 mm x 450 mm x 80 mm. Rozréznia si¢ elementy
koncowe prawe (RSP03, RPS33), koficowe lewe (LPS03, LPS33) oraz elementy $rodkowe
(SPS03, SPS33). Dhugo$¢ progu (mierzona wzdtuz osi jezdni) wynosi w zaleznosci od ilogci
uzytych elementow n x 995 mm, a szeroko$¢ n x 450 mm. Elementy wykonywane sa
w kolorze czarnym, na goérnej powierzchni czgéci najazdowej sa naklejone prostokatne
clementy z taSmy odblaskowej o barwie bialej. Schemat zestawieniowy progu ptytowego
przedstawiony jest w Zataczniku na rysunku Z-28, a elementy sktadowe progu przedstawiono
na rysunkach Z-29 + Z-34. Sposéb montazu progu zwalniajacego plytowego przedstawiono
w Zalaczniku na rysunku Z-35.
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Elementy progéw sa produkowane z mieszanki gumowej o podwyzszonych wlasciwosciach fizyko-
mechanicznych. Mieszanka ta stanowi zewnetrzna (wierzchnig) warstwe elementu progu natomiast
cze$¢ wewnetrzna (wypekienie) wykonana jest z mieszanki gumowej pochodzacej z recyklingu
odpadéw gumowych.

Kazdy otwér montazowy w elementach progéw wyposazony jest we wkladki z blachy ocynkowane;
(o grubosci 1,5 mm) wtopione w element progu w celu wzmocnienia otwor6w montazowych.

Montaz progéw do nawierzchni wykonuje si¢ za pomoca kotkéw rozporowych 1 wkretow
stalowych ocynkowanych - wskazanych w specyfikacjach technicznych producenta progow. Klasa
wytrzymato§ciowa tacznikow stalowych >4.8.

Wiasciwosci identyfikacyjne progoéw zwalniajacych i podrzutowych podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan
wg
1 2 3 4 J
Gotowy wyréb
Wymiary podstawowe elementéw progu
podrzutowego/zwalniajacego:
1 - dlugo$¢ elementu (z tolerancjg £2%), mm wg Zatacznika | PN ISO 7976 - 1
- szeroko$§¢ elementu (z tolerancja +2%), rysunek
- wysoko$¢ elementu (z tolerancja £4%) Z-1+7-35
Materialy
Z1acza srubowe stalowe ocynkowane (wkrety, Sprawdzenie
) nakretki, podktadki) dokumentu
- klasa wytrzymato$ci - >4.8 potwierdzajacego
wlasciwos¢
Tgsma odblaskowa: Biala lub ok, Sprawdzenie
L e g i ] CRI lub CR2 dokurmenty
- wsp. chromatycznos$ci 1 wsp. luminancji, - potwierdzajacego
Br RA1lub RA2 G
- wsp. odblasku cd-m?Ix! wlasciwosé

1.5 Klasyfikacja wyrobu na podstawie przepiséw o ruchu drogowym
1.5.1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

w rozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi okre§lonymi w zalaczniku nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Progi zwalniajace i podrzutowe sa urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowanymi
w budownictwie komunikacyjnym w zakresie okre§lonym w pkt 2.2, w przypadku konieczno$ci
ograniczenia predkosci pojazdéw samochodowych w okreSlonym miejscu lub na okreslonym
odcinku drogi.

Progi zwalniajace stosuje si¢ wylgcznie na obszarach zabudowanych, na ulicach i1 drogach
nastepujacych klas technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D) i wyjatkowo zbiorcza (Z).
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Progi podrzutowe dopuszcza si¢ do stosowania na drogach publicznych tylko w obszarze przejscia
granicznego jako element uzupehiajacy zaporg U-13b. Poza drogami publicznymi progi takie moga
by¢ stosowane na drogach wewngtrznych i obszarach o ograniczonej dostgpnos$ci takich jak:
parkingi i tereny zakladowe.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie techniczne;j:
Progi zwalniajace i podrzutowe i nazwie handlowej: Progi zwalniajace i podrzutowe Geyer -
Hosaja do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drég publicznych (progi zwalniajace)

z ograniczeniem do:

a) drog zbiorczych oznaczonych symbolem Z,
b) drog lokalnych oznaczonych symbolem L,

¢) drég dojazdowych oznaczonych symbolem D,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

2.2.2 drbg wewnetrznych, (progi zwalniajace i podrzutowe)

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.
60, tekst jednolity).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Wyr6b budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w zakresie organizacji ruchu drogowego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 784) oraz w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych dla
poszczeglnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskaé
zgodg na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

24 Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Progi zwalniajace i podrzutowe powinny byé okresowo czyszczone w celu zapewnienia ich
odpowiedniej widocznos$ci oraz estetyki.

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2
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Tablica 2
Lp. | Oznaczenie Zasadnicze Wiasciwosci Jedn. Metody badan
typu charakterystyki uzytkowe wyrazone i obliczen
wyrobu wyrobu budowlanego w poziomach,
budowla- dla zamierzonego klasach lub w
nego zastosowania lub sposob opisowy
zastosowan
1 2 3 4 5 6
1 | 1. Prog Parametry probek
zwalniajacy wycietych z elementow
2. Prég PHOEGW:
- wytrzymalos¢ na >4,0 MPa PN-EN ISO 527-1,2
podrzutowy ' .
rozciaganie,
- twardos¢, > 60 °Sh PN-EN ISO 868
- chtonno$¢ wody <20 % PN-EN ISO 62

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania

Elementy progéw zwalniajacych i podrzutowych uktadane s3 na palety transportowe w ilosciach
20, 30, 40, lub 60 szt. (w zaleznosci od rodzaju), i zabezpieczone katownikami z tektury oraz
opicte tasmg PE. Na koniec owijane sg folig strecz. Na kazdej palecie umieszczona jest etykieta
producenta.

Do kazdej partii wysytkowej do ktorej wymagane sa elementy montazowe, dolacza si¢ karton
z zawartoScia odpowiedniej iloéci $rub montazowych i lacznikow dwuteowych. Karton
identyfikowany jest poprzez umieszczenie na nim etykiety producenta/dostawcy.

Elementy progéw zwalniajacych i podrzutowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem.

4.2 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania whadciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
whasciwoéei uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zatgczniku nr 2
do cytowanego rozporzadzenia oraz udostgpni¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowalny zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

- nazwe i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okre$li¢ nazwe i adres siedziby producenta,

- nazwe i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wlasciwos$ci uzytkowe,
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- numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych
jest na niej udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233), Instytut
Badawczy Drog i Mostéow wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Progi
zwalniajace i podrzutowe i nazwie handlowej: Progi zwalniajace i podrzutowe Geyer - Hosaja
wymagany krajowy system 3 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 3 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dziatania producenta:
- okreslenie typu wyrobu budowlanego, przez producenta,
- prowadzenie zaktadowej kontroli produkc;i.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale 3
oraz whasciwosci identyfikacyjne wg 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopdki nie
nastapig zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zakladu produkcyijnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyrob budowlany, objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zakladowej kontroli produkc;i.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozyé i utrzymywaé system zaktadowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia stato§ci wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) struktur¢ organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegllne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacja i zapisami,

¢) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadz6r nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem sp6jnosci pomiarowe;j,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyijne,

J) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i skladowania oraz sposéb znakowania wyrobu.
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Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna by¢ uzupeiniona o dokumentacjg techniczng,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania niniejsze]
Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badah gotowych wyrobow obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobéw obejmuja:

a) sprawdzenie wymiaréw podstawowych zgodnie z tablica 1.

5.4.3 Badania probek

Badania probek obejmuja:

a) sprawdzenie wytrzymalo$ci na rozciaganie, zgodnie z tablicg 2,
b)sprawdzenie twardosci, zgodnie z tablica 2,

c) sprawdzenie chtonnos$ci wody, zgodnie z tablicg 2.

5.5 Pobieranie probek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami: dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji.
b) Prébki do badan probek nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakltadowe;j

kontroli produkcji

5.6 Czestotliwosé¢ badan

a) Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz raz
w ciagu zmiany roboczej. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zostac okres$lona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

b) Badania prébek powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 2 lata.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wiasciwoéei  uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okre$lonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.
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6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowg Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktéra jg wydala, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawniefi wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.).

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1. Przepisy:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215);

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1968);

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) oraz rozporzadzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie

w sprawie sposobu deklarowania wlaSciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 1. poz. 1233).

7.2 Polskie Normy:

a) PN-EN ISO 62: 2008 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie chlonnosci wody,

b) PN-EN ISO 527-1: 2012 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Zasady ogdlne,

¢) PN-EN ISO 527-2: 2012 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie whasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Czg$¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do
roéznych technik formowania,

d) PN-EN ISO 868: 2005 Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardosci metodg wciskania
z zastosowaniem twardo$ciomierza (twardo§¢ metoda Shore'a),

¢) PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarzadzania jakos$cia - Wymagania

f) PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancije w budownictwie - Metody pomiaru budynkow
1 elementéw budowlanych - Metody i przyrzady

7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Sprawozdanie z badan nr 198/19/SM1 z dn. 03.12.2019r., dot. badania wlasciwosci materiatéw —
mieszanek gumowych, wykonanych w Laboratorium Badan Wiagciwosci Fizyko-Chemicznych
Materiatéw Niemetalowych Gtownego Instytutu Gérnictwa w Katowicach,

b)Sprawozdanie z badan nr TM-6//1/1/2020 z dn. 13.01.2020r., dot. badania wymiaréw progow

podrzutowych i zwalniajace, wykonanych w Laboratorium Badah Konstrukcji Mostowych
TM-6 Instytutu Badawczego Drég i Mostéw
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Zalacznik: 1
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: Geyer & Hosaja Sp. z o. o., z siedziba: 39-310 Radomysl Wielki,
Partynia 12; tel.: (14) 68 06 700, fax: (14) 68 06 708 - 2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel.: (22) 614 56 59, (22) 39 00 227,, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.
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ZALACZNIK

Rysunek Z-2 - Prog podrzutowy S-Rider 20 liniowy, element srodkowy
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Rysunek Z-3 - Prog podrzutowy M5 liniowy, element skrajny
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Rysunek Z-4 - Prog podrzutowy M5 liniowy, element srodkowy
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Rysunek Z-8 - Prog podrzutowy liniowy/punktowy 40
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Rysunek Z-10 - Prog podrzutowy 40 liniowy, element skrajny bez wypustki
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Rysunek Z-11 - Prég podrzutowy 40 liniowy, element skrajny z wypustka
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Rysunek Z-12 - Prég zwalniajacy D7 liniowy, element skrajny
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Rysunek Z-14 - Prog zwalniajacy D5 liniowy, element skrajny
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1. Element progu wyspowego 3000x1800mm - prawy duZy
2. Element progu wyspowego 3000x1800mm - lewy duly

Rysunek Z-16 - Prog zwalniajacy wyspowy Quartet 3000x1800
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Rysunek Z-19 - Prog zwalniajacy wyspowy Quartet, element lewy duzy
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Rysunek Z-20 - Prog zwalniajacy wyspowy Quartet, element lewy maty
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Rysunek Z-21 — Schemat montazu progu zwalniaj gcego wyspowego Quartet
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Rysunek Z-25 - Prog zwalniajacy wyspowy Sextet, element lewy narozny
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Rysunek Z-27 — Schemat montazu progu zwalniajacego wyspowego Sextet
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Rysunek Z-29 - Prég zwalniajacy ptytowy, element koncowy prawy RPS03
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Rysunek Z-31 - Prog zwalniajacy plytowy, element koncowy lewy LPS03
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Rysunek Z-33 - Prég zwalniajacy plytowy, element srodkowy SPS03
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Element $rodkowy SPS33 progu plytowego

Rysunek Z-34 - Prég zwalniajacy ptytowy, element $srodkowy SPS33

MJQM



Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0453 wydanie 1

Strona 32/32

995 15

Schemat mocowania do podioza elementow progu piytowego
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Schemat wkretu z kotkiem rozporowym stosowanego do faczenia
elementéw progu plytowego z podiozem

Rysunek Z-35 — Schemat montazu progu zwalniajacego ptytowego
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