INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
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Warszawa, 26 lutego 2020 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
nr IBDiM-KOT-2020/0456 wydanie 1

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz.215), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Geyer & Hosaja Sp. z o.0.
z siedziba: Partynia 12
39-310 Radomysl Wielki
Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywng oceng wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
Stupki blokujace

o nazwie handlowe;j: Stupki wielozadaniowe

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DYREKTOR

14 . ,”’,/{i ‘:Z/’{j &
prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

»
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Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 26 lutego 2020 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 26 lutego 2025 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiIM-KOT-2020/0456 wydanie 1 zawiera stron 9 w tym Zalacznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostéw ustalit
nastepujgcg nazwe techniczna: Stupki blokujace

i nazwe handlowa: Stupki wielozadaniowe

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Stupkiem blokujacym.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Wnhioskodawcg jest producent o nazwie i z siedziba, ktére zostaty okreSlone na stronie 1/9 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej IBDiM. '

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyr6b jest produkowany w:

Geyer & Hosaja Sp. z 0.0. z siedziba: Partynia 12, 39-310 Radomysl Wielki.

14 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyl nastepujacy typ
wyrobu budowlanego:

1. Shupek blokujacy.

1.4.2  Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i komponentow
Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sg stupki blokujace U-12¢ w formie ozdobne;.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace odmiany shupkow:

1) stupek blokujacy U-12¢ RETRO,

2) stupek blokujacy U-12¢ CLASSIC,

3) stupek blokujgcy U-12c MODERN.

Stupki blokujace RETRO, CLASSIC i MODERN przedstawione sa w Zatagczniku na rysunku Z-1.

Stupki blokujace maja barwe czarng lub czerwony. Produkowane s3 z mieszanki gumowej
0 podwyzszonych wtasciwosciach fizyko — mechanicznych.

Wybrane modele stupkéw moga byé opcjonalnie oklejane pasami z folii odblaskowej o barwie
biatej Iub zéltej.

Stupki montuje si¢ w gruncie w fundamencie betonowym lub w tulei z tworzywa ze stabilizacja
piaskiem kwarcowym - na gleboko$¢ minimum 500 mm.

Wiasciwoscei identyfikacyjne stupkéw blokujacych podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Lp. Wihasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan
wg
1 2 3 4 5
Gotowy wyréb
Wymiary podstawowe
1 (z tolerancja +1%) wg Zalacznika
- wysoko$¢ stupka, mm rysunek PN ISO 7976 - 1
- Srednica stupka Z-1
Materialy
Ta$ma odblaskowa: Sprawdzenie
s |- barwa - biata lub Zotta, dokumentu
- wsp. chromatycznosci i wsp. luminancji, - CRI1 lub CR2 potwierdzajacego
- wsp. odblasku cdm?Ix! | RAllubRA2 wladciwosé

1.5 Klasyfikacja wyrobu na podstawie przepiséw o ruchu drogowym

1.5.1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

W rozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi okreSlonymi w zalgczniku nr 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Stupki blokujace sa urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowanymi w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie okre$lonym w pkt 2.2, gdzie wymagane jest stale lub czasowe
uniemozliwienie wjazdu pojazdéw w miejscach takich jak: chodniki, ciagi piesze i rowerowe,
wydzielone place, parkingi i miejskie tereny zielone.

2.2 ZaKkres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow
stwierdza pozytywng ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie techniczne;j:
Stupki blokujace i nazwie handlowej: Shupki wielozadaniowe do zamierzonego zastosowania
w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drég publicznych, z ograniczeniem do:

a) drog ekspresowych oznaczonych symbolem S,

b) drog gtéwnych ruchu przyspieszonego oznaczonych symbolem GP,
¢) drég gléwnych oznaczonych symbolem G,

d) drog zbiorczych oznaczonych symbolem Z,

e) drog lokalnych oznaczonych symbolem L,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)
oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 ze zm.).

2.2.2 drég wewnetrznych, bez ograniczen,
W rozumieniu przepiséw ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60,
tekst jednolity).
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2.3 Warunki stosowania wyrobu

Wyrob budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w zakresie organizacji ruchu drogowego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 784) oraz w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych dla
poszczegllnych rodzajéw budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskaé
zgodg na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreSlonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

24  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Stupki blokujace powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu oraz okresowo czyszczone
w celu zapewnienia ich odpowiedniej widoczno$ci oraz estetyki.

3  WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO 1 METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2
Lp. | Oznaczenie Zasadnicze Wiasciwosci Jedn. Metody badan
typu charakterystyki uzytkowe wyrazone i obliczen
wyrobu wyrobu budowlanego W poziomach,
budowla- dla zamierzonego klasach lub w
nego zastosowania lub sposéb opisowy
zastosowan
1 2 3 4 5 6

1 | 1. Stupki Parametry probek
blokujace wycietych z elementow

stupkow:

- wytrzymato$¢ na >4.,0 MPa PN-EN ISO 527-1,2
rozciaganie,

- twardos$¢, > 60 °ShA PN-EN ISO 868

- chlonno$¢ wody <2,0 % PN-EN ISO 62

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania

Stupki blokujace przed transportem umieszczane s3 na paletach zabezpieczane tekturowymi
katownikami i spinane tasma PP, dodatkowo sa owijane folig stretch.

Transport i sktadowanie stupkéw powinny odbywaé si¢ z zachowaniem ostroznoéci, aby nie narazié
ich na zarysowanie i uszkodzenie.

4.2 Spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji
1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).
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Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci  uzytkowych  wyrobu budowlanego  wedlug  wzoru opublikowanego
w zalgezniku nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostgpni¢ jag w sposob opisany
W rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwe i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwg 1 adres siedziby producenta,

— Nazwg i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwoéci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest
na niej udostgpniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 1., poz. 1966)
Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla budowlanego o nazwie technicznej: Shupki
blokujace i nazwie handlowej: Shipki wielozadaniowe wymagany krajowy system 3 oceny
i weryfikacji staloSci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 3 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dziatania producenta:
- okreslenie typu wyrobu budowlanego, przez producenta,
- prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie  typu  wyrobu  budowlanego obejmuje  oceng  wlasciwosci uzytkowych
w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu
okreslonych w rozdziale 3 oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg tablicy 1 niniejszej Krajowe;j
Oceny Technicznej, dopoki nie nastapia zmiany surowcow, skladnikéw, linii produkcyjnej
lub zaktadu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wiagciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukture organizacyjna,
b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno§¢ za poszczegblne
elementy zaktadowej kontroli produkei, szkolenia),
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¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziataf korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

¢) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g8) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badaf z zachowaniem spojnosci pomiarowej,
1) nadzoér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,
J) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu,
m) instrukcje montazu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoScig stosowany wg wymagari PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany

za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli s3 rowniez spetione wymagania niniejszej

Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:

a) sprawdzenie wymiaréw podstawowych, zgodnie z tablica 1.

5.4.3 Badania prébek
Badania probek obejmuja:

a) sprawdzenie wytrzymalosci na rozciaganie, zgodnie z tablicg 2,
b) sprawdzenie twardo$ci, zgodnie z tablicg 2,
¢) sprawdzenie chlonno$ci wody, zgodnie z tablica 2.

5.5 Pobieranie probek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowe;
kontroli produkcji,

b) Probki do badan prébek nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej
kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwo$¢ badan

a) Badania biezace powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobu. Tlogé kontrolowanych
wyrobow z partii wynosi 1%, jednak nie mniej niz 3 szt. Wielko$¢ partii powinna zostaé
okre$lona w dokumentacji ZKP,

b) Badania probek powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 2 lata.
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5.7 Ocena wynikéw badan

Wiadciwosei  uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Oceng Techniczna uchyla jednostka, ktéra ja wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawniefi wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.).

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1. Przepisy:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 215),
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186;

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1968),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu  deklarowania wlasciwoéci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) oraz rozporzadzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwo$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 1. poz. 1233).

7.2 Polskie Normy:
a) PN-EN ISO 62: 2008 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie chlonnoéci wody

b) PN-EN ISO 527-1: 2012 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie whagciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Zasady ogdlne

¢) PN-EN ISO 527-2: 2012 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlagciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Cze$¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych
do réznych technik formowania

d) PN-EN ISO 868: 2005 Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardodci metoda wciskania
z zastosowaniem twardo$ciomierza (twardo$¢ metoda Shore'a)

e) PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia - Wymagania

f) PN -ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych - Metody i przyrzady

7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Sprawozdanie z badan nr 177/19/SM1 z dn. 31.10.2019r., dot. badania wtasciwosci materiatu
stupkéw wielozadaniowych, wykonanych w Laboratorium Badah Wiasciwosci Fizyko-
Chemicznych Materialéw Niemetalowych Gloéwnego Instytutu Gornictwa w Katowicach,
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b) Sprawozdanie z badan nr TM-6//1/13/2019 z dn. 18.12.2019r., dot. badania wymiaréw shupkow
blokujacych, wykonanych w Laboratorium Badan Konstrukcji Mostowych TM-6 Instytutu
Badawczego Drog i Mostow.

Zalacznik: 1

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca o nazwie: Geyer & Hosaja sp. z o.0. z siedziba: Partynia 12,
39-310 Radomysl Wielki -2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel.: (22) 614 56 59, (22) 39 00 227, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.
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Instytut Badawczy Drog i Mostow
Road and Bridge Research Institute -

ul. Instytutowa 1, PL 03-302 Warszawa, Polska / Poland
tel. (48 22) 698 06 06, 814 50 25, fax 814 50 28

www.ibdim.edu.pl

Geyer & Hosaja Sp. z o.0.
Partynia 12
39-310 Radomys] Wielki

Nasz znak: IBDiM/JIOT-076/3572/W21/2019 ~ Warszawa, 9.07.20191.

Dotyczy: wniosku numer 550/2019 o wydanie krajowej oceny technicznej

Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie zwraca si¢ z zapytaniem o zamiar
podpisania przez Panstwa umowy na przeprowadzenie przez jednostke oceny technicznej
postepowania w sprawie wydania krajowej oceny technicznej zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), dla wyrobu budowlanego o nazwie techniczne;:

Shupki blokujace
1 nazwie handlowe;j:

Shlupki wielozadaniowe.

Informuje, ze umowa zostata do Pafistwa wystana dnia 07 czerwca 2019 r.

i TOR

Leszek Rofalski

e-mail: jot@ibdim.edu.pl




